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Schémata připojení těles do otopné soustavy

Pomocí radiátorového šroubení

Provedení přímé, pomocí radiátorového šroubení, které umožňuje plynulé seřízení průtoku, napouštění a vypouštění radiátoru a rovněž jeho uzavření.
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Provedení rohové, pomocí radiátorového šroubení, které umožňuje plynulé seřízení průtoku, napouštění a vypouštění radiátoru a rovněž jeho uzavření.
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Pomocí termostatického ventilu s hlavicí a radiátorového šroubení

Provedení přímé, termostatický ventil s přednastavením, termostatická hlavice paroplynová, šroubení, které umožňuje plynulé seřízení průtoku, napouštění a vypouštění radiátoru a rovněž jeho uzavření.
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Provedení rohové, termostatický ventil rohový-úhlový s přednastavením, termostatická hlavice paroplynová, šroubení, které umožňuje plynulé seřízení průtoku, napouštění a vypouštění radiátoru a rovněž jeho uzavření.
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Pomocí designových připojovacích sad

Provedení přímé, připojovací sada umožňuje řízení radiátoru podle teploty prostředí nebo teploty vody.
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Provedení rohové, připojovací sada umožňuje řízení radiátoru podle teploty prostředí nebo teploty vody.
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Připojovací sady dle výše uvedené specifikace jsou dodávány jako příslušenství k radiátoru.

